
  
電動機に関する事項について記入お願いします。（可能な限りで結構です） 平成 年 月 日 
 貴社名                連絡先 
 １ □ 施主         □ポンプ場名 

□駆動ポンプ型式     ポンプ   用    □ファン用  □その他 
 ２ 電動機 □横軸 □立軸（ ）台 

 □開放防滴 □全閉外扇 □水中 
 出 力 （    ）ｋＷ 
 極 数 （    ）Ｐ 
 電 圧 （    ）Ｖ 
 周波数 （    ）Ｈｚ 
 耐熱Ｃ （    ）種 
 □カップリング □ベルト駆動 

□新  設 □特記仕様書添付ください □防爆 
□既設交換 □既設枠番（     ）  

□枠番指定有（     ） 
既設の外形図、テストレポート等を添付ください 
□商用 □ＶＶＶＦ     □その他 
□発動発電機駆動：負荷リスト他を添付ください 
設置場所  □屋内  □屋外 □周囲温度 ℃ 
共通ベース □不要  □必要 □範囲外 

 ２ 高効率の指定値 
電動機希望特性 

□無（メーカー値） □有（   ）％以上 
□効率優先 □低始動電流優先 倍以下 □中庸 

 ３ 負荷特性 
締切起動      □有 □無 
スラスト □ポンプ □電動機 

負荷特性曲線を送付ください。（トルクカーブ） 
電動機特性表送付ください。（テストレポート）  
スラスト値      ベルト駆動は図面添付 

 ４ □コンドルファ始動方式  
□リアクトル始動方式   
□スターデルタ始動方式 □直入  

始動盤、制御盤 

タップ％ （  ）％ □既設巻線形を変更 
タップ％ （  ）％ 既設方式データ添付 
その他始動□ 
□新設盤設置  □既設盤更新 □既設盤流用 

 ５ フライホイルの有無 □無 □有 
電動機ＧＤ２ □指定無 □有   
許 容ＧＤ２ □指定無 □有 

（   ）kg-m２ 
（   ）kg-m２ □以上 □以下 
（   ）kg-m２

（ポンプ＋フライホイル＋電動機） 

 ６ 騒音値規定値 指定 □無 □有 
 □境界値指定 

電動機無負荷時 機側１ｍ（   ）ｄＢ以下 
その他  サイレンサ □無 □付き 

 ７ 納入年月 
届け先 

平成  年  月 電動機納入予定年月 
住所 

 ８ 始動方式を直入れ始動に変更可能か □可  □不可   
始動補償盤削除可能（電源容量等確認必要） 
付属品 電動機軸受け温度計 □要 □不要 
    スペースヒータ   □要 □不要 
    その他 □ 
塗装仕様 指定 □無 □有 
 塗装色    塗装仕様： 
□始動頻度（   ）始動時間指定（  秒） 
□重量、寸法等指定事項 □無し □有り 
□発電機計算要    □トランス計算要 
□その他指示事項 

 ９ その他事項 
 
 
 
 
 
 
□ 図書提出期限 
□ 見積提出期限 
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